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OBMIAR

"Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia 1 jm. | Poszcz. | Razem
Budynek
L1 ‘Budynek
1.1 Fundamenty
1 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami s samowyiadow- ‘m3
d.1.'0301-0‘i ‘czyml na odlegios¢ do 1 km (kat. gruntu I-I1) ‘
i 1 1 i |
i ! ‘ (3.37+1.5*2)*0.30*0.80+0.3*0.3*0.80 ‘m3 1.601°
I ‘ | RAZEM 1.601
! 2 KNR 2-02 F'odk%ady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu ‘m3 !
d.1. |‘I10‘l -01 ‘na samochodzie. i |
1iz.5z. 5.4. ‘ |
9913 4 !
I i((3.37+1.5*2)*0.3+0.3*0.3)*0.10 'm3 0.200
! | i ‘RAZEM 1 0.200
3 KNR 2-02 Itawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zasto- \m?3 | !
| d.1. 0202-01 gsowaniem pempy do betonu |
| 1 |
L (3.7+2*1.5+0.3)*0.3*1.0 m3 2100 1
‘ | | RAZEM 2.100!
4 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkdw i budowli - prety |t
d.1.,0290-01 gtadkie o ér. do 7 mm '
1i
(3.7+1.5*2)*0.010 t 0.067
] RAZEM 0.067
5iKNR 2-02  Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco m?2 i
d.1.0804-02  aw fundamentowych betonowych i
1] ! !
| (3.7+1.5*2)*0.25 m2 | 1.675! |
! \ : [RAZEM | 1.675
1.2 Dach i pokrycie
6 KNR 2-02 | Murtaty - przekrgj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3
| d.1./0406-02 drew.
2
0.16*0.16*5.8*2 m3 0.297
drew. | |
' RAZEM i 0.297|
7'KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugosé do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 . m3
d.1.:0408-03 1z tarcicy nasyconej
Y ;
L 10.08'0.162.30'9 m3 0.265 !
| i {RAZEM 0.265!
BiKNR 2-02 iSIupy o diugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z|m?2 |
d.1.,0407-06 {tarcicy nasyconej 16x16cm drew.
2
!0.14*0_14*(2.8*5+3.7*3) m3 0.492
| ‘drew. |
1 ? | RAZEM 0.492
! 9,KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach - rozstaw kontrlat 0, m2
d.1.10103-02 80m
2
2.35"5.75 m?2 13.513
| {RAZEM 13.513
10iKNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.,0410-01
2
i 14.95 m2 14.950
i RAZEM 14.850
11,KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blachg felcowang 'm2
d.1.i{0511-01 [
2 |
14.95 ‘m2 14.950
RAZEM 14.950;
12|KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw blachg - wiatrownice boczne m
d.1./0511-04
2
4.6 m 4.600
, RAZEM 4.600
{13 NNRNKB (z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m2
| d.1./202 0541-02 125 cm
2! ;
4 m2 4,000/
| RAZEM ! 4.000
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| 14 KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki I
' d.1. 0524-02 k \ i
|2 ! | | '
| 6 m 6.000'
| RAZEM 6.000
15 KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragle o ér. 110 mm ‘m i [ i
' d.1./0531-04 i ‘
2.4 ‘m 2.400 i
5 {RAZEM 2.400,
1.3 ‘Stolarka |
16 KNR-W 2-02 Okna zespolone uzytecznos$ci publicznej jednokrotnie malowane i oszklone 'mz2 [ ! ]
; d.1.§‘1003-02 fabrycznie o powierzchni do 2.0 m2 | i J |
3 i i |
| 1.8 m2 1,800,
. : l RAZEM | 1.800
i 17 KNR-W 2-02 Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW im2 |
d.1./11018-05 i ‘ |
3 \
; 1.02.3°2 m2 4,600,
i i | 'RAZEM | 4.600
1.4] Podtoza i posadzki
18|KNR 2-02  'Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym gr 20cm 'm3
d.1.:1101-07 |
4 !
| :3.0*1.5*0.2 'm3 0.900 ‘
| ! | RAZEM 0.900/
| 19 KNR2-02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu |m3
I d.1.,1101-01 na samochodzie.
4iz.52. 5.4. |
19913 -
| 0.9 m3 0.900
i RAZEM 0.900
20 KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na go- |m2 i
d.1.{0604-03 rgco - pierwsza warstwa
4 :
4.5 m2 4.500
; | RAZEM ] 4.500
i 21 KNR 2-02 ‘Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na go- m2 i
| d.1./0604-04 ‘rgco - druga i nastepna warstwa
4
4.5 m?2 4,500
] ! 'RAZEM | 4.500
22 KNR 2-02 ilzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej] m2 ‘ i
d.1./0607-01 poziome podpasadzkowe |
4
4.5 m2 4.500
| RAZEM 4.500!
23/KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 'm2 T
d.1./1102-02 imm zatarte na gtadko
4 i
4.5 m2 | 4.500
I RAZEM 4.500]
23'KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek lub |m2
d.1.]1102-03 ‘potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
4 .Krotnosé = 2
4.5 ‘m?2 4.500
| 1 ! 'RAZEM 4.500
24|KNR-W 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 20x25cmna  |m?2
d.1.{1111-02 !zaprawie klejowej ukiadane metoda regularng
4 i
: (4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500
i 25 KNR-W 2-02|Cokoliki z ksztaitek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe] m
d.1.|1115-02
4
6.3 m 6.300
. i | 'RAZEM 6.300
1.5 Sciany
i 26 KNR 4-01 Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- Im3 ‘
i d.1.,0349-02 piennej - powigkszenie otwordw okiennych ’
5
12.2*0.5*0.4+2.2*1.5%0.4 im3 ’ 1.760
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RAZEM

: i 1.760
27 KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administra-  wyp. ! :
! d.1. 0405-01 \cyinych na wylgcznik, przetgcznik Swiecznikowypodioze betonowe ‘ ! i
{5 | ;’
| 11 wyp. 1.000 !
i : 1 'RAZEM | 1.000:
28 KSNR 5 Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych swietlowkowych 2x40W kpl. | | i
| d.1. 0502-02 : l
5! i ’
L 1 kpl. 1.000]
! [ | RAZEM | 1.000
| 29 KNR4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych | m2 I
| d.1.11204-02  iScian i sufitu | i
| 5 | . !
i18.2 \m?2 18.200!
| RAZEM | 18.200
1.6 Elewacja i roboty zewnetrzne |
30 KNR 2-22  |Scianki drewniane - szkielet z tat 'm3 !
d.1.0601-01
5.‘
i 15.88%0.03 ‘m3 0.476
| | RAZEM 0.476
31 iKNR 19-01 |Odeskowanie $cian zewnetrznych werandy m2
d.1.,0418-01
6
L :115.88 m2 15.880! |
: : ? RAZEM | 15.880!
1.7 {Chodnik
32 KNR 2-02  |Balustrady z pochwytem stalowym 12
d.1.‘1209-01
P 7
12 12 12.000
RAZEM 12.000
33 KNR 0-11  |Chodniki z kostki betonowe] grubosci 60 mm na podsypce cementowo- 'm2
d.1.,0321-01 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
7 !
5.2%1.56+2.0".5 m2 10.800
‘[ RAZEM 10.800
34 KNR 0-11  |Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo- im2
i d.1..0321-01 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem F
L ! ‘_
13.0"1.5 m2__ | 19.500! ‘
‘ RAZEM 19.500
35 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1. 0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowa
i 7
5.2%2+2.0"2+13.0*2 ‘m ! 40.400! i
i i iRAZEM 40.400
36 KNR 2-31  'Rowki pod krawgzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun- |m !
d.1. 0401-04 cie kat.lll-IV
i i
40.4 m 40.400]
i RAZEM 40.400
37:KNR 2-31  tawa pod krawgzniki betonowa zwykta m3
d.1.,0402-03
7 !
40.4*0.2*0.3 im3 2.424,
| | RAZEM 2.424
38 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |mz2
d.1.:0114-01 ‘czeniu 20 cm
7
| (8.4+10.8+19.5)*1.1 m2 42.570 0
! RAZEM 42.570!
39 KNR 2-31  'Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gémna o grubosci po zagesz- ‘m2
d.1./0114-07 .czeniu 8 cm ‘
7 i
8.4+10.8+19.5 m2 38.700
; RAZEM 38.700
40 KNR 2-31  'Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie |m2
i d.1.,0101-07 kat. Ill-1V glebokosci 20 cm
7
! 42 57 m2 42 570
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' Lp. | Podstawa | _Opis i wyliczenia | im. T Poszcz. | Razem |
' I ; RAZEM i 42.570
| 41 KNR 4-01  Wywoéz ziemi samochedami samowyladoweczymi na odleglo$é do 1 km m3 i
| d.1.0108-07  gruntkat. IV | | ‘
{ 7! | | i
| 42.57°0.3 ms | 2771 1

] : | .RAZEM 12.771
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